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_ DREVENE ,
KONSTRUKCNE MATERIALY

Vyhody pouzitia kvalitného stavebného reziva

Dobra odolnost proti Odolnost proti hnilobe Zarucuje rozmerova presnost,
mechanickému poskodeniu a drevokaznému hmyzu tvar a rozmerova stalost

KVH Hranoly Drevené obklady

Ideélne pre pouzitie v modernych dre-
vostavbach, konstrukciach striech,
pristreskov, pergol atd.

SOFT s perodrazkou, hoblovany.

Seversky smrek sa vyznacuje

vysSou hustotou a pevnostou.
Konstrukcné rezivo KVH sa vyznacuje tech-

nickym vysusenim na vlhkost priblizne 15%. Poutzitie: obklady stien, podbitie altankov,

pristreskov a striech, podhlady stropov pod-

Suché drevo zarucuje rozmerovu presnost, krovia atd.

tvar a rozmerovu stalost.

Viac informacii na:
www.elastavebniny.sk/stavebne-rezivo/

Poradime Vam s vyberom materialu. Nevahajte sa na nas obratit!

Stante sa fanusikmi Ela Stavebnin na Facebooku na adrese:

: Otvaracie hodiny
https://www.facebook.com/elastavebniny/

Pon-Pia: 7:00 - 16:00, Sob: 7:00 - 12:00
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